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Podziekowania
Szanowni Panstwo,
Dziekujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. JesteSmy pewni,
ze dostarczyliSmy Panstwu produkt o najwyzszej jakosci.
Niniejsza instrukcja ma na celu utatwic¢ instalacje biologicznej przydomowej oczyszczalni
$ciekow z typu ECO - ACTIVE. Przed montazem prosimy o jej dokladne przeczytanie.
1. SYMBOLE OSTRZEGAWCZE
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Niniejsza instrukcja zawiera uwagi i ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa:

- znak umieszczony obok zalecen, ktérych nieprzestrzeganie moze wpltywa¢é
na bezpieczenstwo uzytkownika lub bezpieczng prace urzadzenia

- znak umieszczony obok zalecen, ktérych nieprzestrzeganie moze wptywacé
na bezpieczenstwo uzytkownika lub bezpieczna prace urzadzenia w wyniku
porazenia pradem elektrycznym

INFORMACJE OGOLNE

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia $ciekéw ECO - ACTIVE stuzy do oczyszczania $ciekow
bytowo-gospodarczych. Parametry poszczego6lnych modeli oczyszczalni przedstawiono w tabeli
nr 1. Wszystkie oczyszczalnie powinny by¢ posadawiane oraz montowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Wybér lokalizacji oczyszczalni oraz przewidywany sposéb uzytkowania nalezy
poprzedzi¢ doktadng analizg warunkéw gruntowo-wodnych i na jej podstawie dokona¢ wyboru
odpowiedniego wariantu posadowienia. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN
EN 1610, a zageszczanie gruntu podczas zasypywania zgodnie z PN-ENV 1046.

Tabela nr 1. Parametry poszczegélnych modeli oczyszczalni ECO - ACTIVE

Szerokos¢

Ilosc

uzytkownikow

<
=
[
o
<
=]
o
B2

Ilo$¢ zbiornikéw
zanieczyszczen
Dlugos$¢ zabudowy

Objetos¢ systemu
Przeplyw dobowy
Dobowy Ladunek

[RLM] [

[m3/h] [BZTs/d]  [m]

[m]

zabudowy

2000MONO/2000MONOpress 1-4 1 2500 0,9 0,36 2,15 1,26

26 1 3500 15 060 247 145
610 1 3500 15 060 247 145
6-10 2 5000 21 080 500 1,26
10-14 2 6000 27 1,10 533 145
14-18 2 7000 3,6 1,40 565 145
20-25 1 10000 4,5 1,80 566 15
25-30 1 14500 6,0 240 820 15
30-50 2 24000 7,5 330 13,60 15

2.1. dzialania i budowa oczyszczalni
Biologiczna oczyszczalnia Sciekow ECO - ACTIVE jest urzadzeniem, gdzie Scieki sg oczyszczane w
2 etapach w sposéb mechaniczno-biologiczny. Oczyszczalnia sktada sie z osadnika wstepnego
(gnilnego) oraz reaktora biologicznego. W osadniku wstepnym (etap pierwszy oczyszczania)
czastki o gestosSci wiekszej od wody opadaja na dno zbiornika (sedymentacja), natomiast czastki
o gesto$ci mniejszej od wody (np. tluszcze) wynoszone sa na powierzchnig cieczy (flotacja).
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Zgromadzone osady ulegajg rozkltadowi w procesie fermentacji przy udziale bakterii
beztlenowych. Poprawnie wykonana wentylacja osadnika usuwa powstale w nim gazy
fermentacyjne. Reaktor biologiczny (drugi etap oczyszczania) pracuje w technologii sekwencyjnej
(SBR) w 5 fazach (dozowanie $cieku, napowietrzanie, sedymentacja, odprowadzanie $cieku
oczyszczonego, recyrkulacja osadu nadmiernego). W drugim etapie nastepuje oczyszczanie
Sciekdw najpierw przez biomase umieszczong komorze ztoza biologicznego, a nastepnie przez

osad czynny znajdujacego sie w komorze osadu czynnego bioreaktora. Przeptyw S$ciekéw
pomiedzy osadnikiem wstepnym i reaktorem biologicznym nastepuje przy wykorzystaniu pomp
mamutowych. Wszystkie procesy oczyszczalni sterowane sg sterownikiem umieszczonym w
szafie sterowniczej wraz z kompresorem.

Proces technologiczny oczyszczania sciekdw przez bioreaktor mozna podzieli¢ na 5 faz:
FAZA 1: Napetnianie bioreaktora

Podczyszczone w osadniku $cieki dozowane sg przy pomocy pompy mamutowej do bioreaktora.

Specjalna budowa pompy mamutowej zabezpiecza przed podaniem nadmiernej ilosci Scieku do
bioreaktora oraz przedostawaniem sie
zanieczyszczen nierozktadalnych w
bioreaktorze.

FAZA 2: Napowietrzanie

Cykliczne napowietrzanie sciekéw poprzez
membranowy dyfuzor
drobnopecherzykowy powoduje tlenowy
rozktad zanieczyszczen. Wykorzystywane
powietrze jest dostarczane przy pomocy
wysokosprawnej dmuchawy
membranowej, co dodatkowo powoduje
intensywne mieszanie Sciekow  w

bioreaktorze.

FAZA 3: Sedymentacja

Faza bez napowietrzania podczas ktdrej
osad czynny poddawany jest procesowi sedymentacji. W dolnej czesci bioreaktora osadza sie warstwa
osadu, natomiast w gérnej znajduje sie sklarowany sciek.

FAZA 4: Dekantacja

Oczyszczone scieki odprowadzane sg z bioreaktora do odbiornika za pomocg pompy mamutowej o
specjalnej konstrukcji zabezpieczajgcej przed wzruszeniem osadzonego na dnie osadu czynnego.

FAZA 5: Recyrkulacja osadu nadmiernego

Nadmierna ilos¢ powstatego osadu czynnego oraz btony biologicznej ztoza biologicznego
recyrkulowana jest do osadnika wstepnego przy pomocy pompy mamutowej. Specjalna konstrukcja
pompy mamutowej zabezpiecza przed nadmierng recyrkulacjg osadu.

—
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Zbiorniki oczyszczalni biologicznej ECO - ACTIVE wykonane s3 z polietylenu wysokiej gestosci

(PEHD) metoda formowania rotacyjnego (rotomoulding). Zbiorniki majg konstrukcje wykonang
z walcowej powtoki o osi poziomej. Wyrédzniamy dwie podstawowe konstrukcje oczyszczalni tj:

a). jednoptaszczowe z jednym zbiornikiem, gdzie osadnik wstepny i reaktor biologiczny
oddzielony jest przegroda.

b). jednoptaszczowe z dwoma zbiornikami, gdzie osadnik wstepny i reaktor biologiczny
umieszczone sg w oddzielnych zbiornikach

Budowe oczyszczalni ECO - ACTIVE przedstawiono na rys 1-4.

2.2. Inne rozwigzania odprowadzenia $ciekow do gruntu
Oczyszczalnie biologiczne ECO - ACTIVE moga skutecznie wspoétpracowac z nizej wymienionymi
rozwigzaniami odprowadzajacymi $cieki do gruntu:
- rurowe zltoze rozsaczajace
- poletka rozsaczajace
- tunele filtracyjne
- pakietowe ztoze rozsaczajgce
- ztoza piaskowo-zwirowe (filtry gruntowe)
- ztoza gruntowo-ros$linne (hydrobotaniczne)
- studnie chtonne

O sposobie rozwigzania decyduje projektant.

2.3. Sterowanie

Oczyszczalnia dzieki zastosowaniu nowoczesnego sterownika charakteryzuje sie prosta obstuga,
pelna automatyzacja procesu oczyszczania, niezawodno$cig oraz matym zuzyciu energii
elektryczne;.

Cechy sterownika oczyszczalni ECO - ACTIVE:

- petna automatyzacja pracy oczyszczalni (sterowanie cyklami pracy, samoczynna kalibracja systemu,
automatyczne przechodzenie pomiedzy trybami rozruch/urlop/praca)

- procesorowe sterowanie pracg oczyszczalni wykorzystujgce pneumatyczna
wyspe z 4 niezaleznymi zaworami

- tekstowy wyswietlacz LCD z pods$wietleniem

klawiatura membranowa funkcyjna 7 przyciskowa + kontrolki pracy
odbiornikéw

monitorowanie ilosci Sciekdw oczyszczonych, czasu pracy dmuchawy oraz
elektrozaworéw

system podtrzymania pamieci w przypadku zaniku zasilania,

przejécie sterownika w tryb pracy urlopowej w trybie recznym lub
automatycznym (2 tygodnie),
- rejestrator zdarzen,
- licznik czasu pracy wszystkich elementéw systemu,
- wewnetrzny czujnik temperatury chronigcy sterowanie przed przegrzaniem,

- statg, programowalng (bez potrzeby uzycia dodatkowych urzadzen np.:
komputer osobisty, laptop, tablet ) pamiec¢ sterujgcg procesem oczyszczania na podstawie

—
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dowolnego algorytmu (nastawy z doktadnoscig do 1 sekundy)

- wznowienie pracy w tym samym punkcie w ktérym nastgpito jej przerwania np. w wyniku braku
zasilania

- pomiar programowanych poziomu sciekdw wraz z mozliwoscig autokalibracji na podstawie cisnienia
hydrostatycznego (poziomy awaryjne, pracy nominalnej, bezpieczenstwa)

- pomiar rzeczywistego pradu pobieranego przez elementy systemu (dmuchawe, zawory)

- alarm dzwiekowy oraz swietlny sygnalizujgcy stany alarmowe; uszkodzenia podzespotéw (m.in.
elektrozawory, dmuchawa), brak zasilania,

- kolorowa dioda informujaca o stanach pracy,

- funkcja rozruchu oczyszczalni z nastawnym okresem rozruchu o dowolnej wartosci np. 28 dni

- mozliwo$é rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu lub podtgczenia modemu GSM z
funkcjg informacji uzytkownika o btedach przy pomocy wiadomosci tekstowych,

- menu w jezyku polskim

Dane techniczne sterownika:

- zasilanie sterownika 180-230 V (50 Hz)

- obudowa hermetyczna IP55 biata o wymiarach 220x110x80 mm

- ochronnik przepieciowy (275 V AC),

- wyj$cie do sygnalizacji optycznej LED (max. 12VDC/40mA)

- 4 wyjscia przekaznikowe (dmuchawa do 150VA, 4 elektrozawory),

- wytacznik gtéwny sterowania,

- bezpieczniki sterowania i obwodow wyj$ciowych (topikowe 20 mm o warto$ci 34),
- wbudowana wyspa zaworowa - 4 sekcyjne wyjscia %2”

—
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ECO ACTIVE 2000

/|

Dyfuzor balastowy Akwatech

Dmuchawa AP-60G Pompa mamutowa—
OproZnianie AT 63/B/EPDM
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Podiaczenie od lewej stromy ©

1. Dmuchawa ( Oznaczenie neutralne )
2. Pompa - Opréznianie | Oznaczenie zielone )

3. Dyfuzar - Napowietrzanie | Denaczenie niebieskis )
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ECO ACTIVE

Sterownik Monobloc—4 zaworowy

Pompa mamutowa— Pompa mamutowa—
Dmuchawa AP-60G Pompa mamutowa— v " o
Mapemmianie Dyfuzor Akwatech AT 600 DProinianie ecyrkulacja
)
i B L7 ;
. i E iy 4 ,
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Podigrzenie od |ewsej strony

1. Dmuchawa | Ozmaczenie neutralne |

Fompa mamutowa - Napelnianie [ Oznaczenie czerwone |
Dyfuzor - Napowietrzanie | Oznaczenie niebieskia )
Poimipa mamutowa - Oprdinianie | Dmaczenih Zielone )
Pormipa mamutows - { Dznaczenie iotte )
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ECO ACTIVE PRESS 2000

Sterownik Monobloc—przewdd + 2 wiyczki
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Wytgcznik phywakowy Dmuchawa AP-60G Pompa TOP 1 VORTEX
Mouse 500
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EPRT.00
Oprdiroani L~ —
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. : S~
Y - -1. ® ,.'I.
— ", IV Dyfuzor balastowy Alkwatech
AT 63/B/EPDM
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ECO ACTIVE PRESS

Sterownik Monobloc—3 zaworoww + wtvczka

F 3

|\

f Pompa mamutowa—

Pompa mamutowa—
Pompa TOP 1 VORTEX  Recyrkulacja

Mapetmianie Dyfuzor Akwatech AT 600
O~ L i
b -"‘F 12 M H';'r'.":& e
i ~ ='“ K] . Ef-‘-—
e —'-I-'r ™ L
- -
\_,QL A
AT
g n & §
I ;
H
E- i
P Y I
I .=e, Se.
= s ? & 1 -
o ) i | o

Podtgczenie od lewe| strony :

1. Dmuchawa ( Oznaczenie neutralne )

2. Pompa mamutowa - Napetnienie | Oznaczenie czerwone |
3. Dyfuzor - Hapowletrzanie { Oznaczenie niebieskie )

4, Pompa mamutowa - ( Oznaczenie Zotte )
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Schemat elektryczny podlaczenia ptywaka pompy ECO ACTIVE PRESS, ECO CROSS PRESS

ROZDZIELNIA
INWESTORA MonoBLOC MODEL : SBR

€ | .-
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ZAWOR1  ZAWOR?  ZAWOR3  ZAWOR4  DMUCHAWA

NIEBIESKI
BRAZOWY
ZOLTO - ZIELONY

ZASILANIE
DYFUZOR
POMPA P2
POMPA P3

DMUCHAWA . POMPA WENTYLACJA  WYPOMPOWANIE POMPA

MAX 150 VA © DOZUJACA SCIEKOW RECYRKULACS

 OBWOD WEWNETRZNY
W STEROWNIKU

Schemat elektryczny sterownika
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Schemat uproszczony MENU sterownika

MENU

—>| USTAW DATE |
—>| USTAW CZAS |
—>| TRYB RECZNY li

i

—pl SERWIS DMUGHAWY | ZAWOR 4
_>| SERWIS OCZYSZCZALNI | ——]  ALGORYMRIM |
NAPEENIANIE
_>| OSADNIK WSTEPNY | > TRYBROZRUCHU | R
KOO
_>| MENL SERWISCWE |~ sostery E
Bt USTAWIENIA CYRL CHASTETE
> NOMINALNY SEDYMENTACJA
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INSTRUKCJA MONTAZU | EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW ECO - ACTIVE

Zarowno sterownik jak réwniez dmuchawa membranowa znajduja sie w niezaleznej obudowie

odpornej na warunki atmosferyczne oraz UV.

Dane techniczne obudowy sterownika i dmuchawy membranowej:

- Wymiary obudowy (wys/szer/gteb) 400/400/250 [mm]
- Wymiary fundamentu obudowy (wys/szer/gteb) 400/400/250 [mm]
- Masa obudowy z fundamentem 12 [kg]

- Stopien szczelnosci [P 1P44

- Podest pod dmuchawe (wys/szer/gteb) 250/300/250

2.4. Dane techniczne oczyszczalni

ECO - ACTIVE | ECO —-ACTIVE | ECO-ACTIVE | ECO - ACTIVE
Parametr
3000 4000 5000 6000
llo$é RLM 2-4 5-7 6-10 10-15
Przeptyw nominalny 0,9 m3/d 0,9 m3/d 1,5 m3/d 2,1 m3/d
Objetosé systemu 3,5m?3 5,0m?3 6,0 m3 7,0 m3
Obcigzenie tadunkiem
) i 0,36 kg/d 0,36 kg/d 0,6 kg/d 0,8 kg/d
zanieczyszczen (BZTs)
Typ zbiornika Poziomy
Maksymalna wysokos¢
nasypki do gérne;j 1,0m 1,0m 1,0m 1,0m
powierzchni zbiornika
Maksymalna wysokos¢
wody gruntowe;j
. 0,7m 0,7m 0,7m 0,7m
mierzona od podstawy
zbiornika
Klasa ogniotrwatosci E E E E
Uwalnianie substancji
) . ) Brak Brak Brak Brak
niebezpiecznych
( |
14
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SPOSOB I WARUNKI MONTAZU

2.5. Montaz zbiornika oczyszczalni - warunki standardowe

2.5.1. Wykop pod zbiornik

Przy posadawianiu zbiornika nalezy zapewni¢ ciggte odwodnienie wykopu. Podczas kopania
wykopu pod zbiornik ostatnie 15-20 cm nalezy wykonywac recznie aby nie dopusci¢ do
przegtebienia wykopu. W przypadku przeglebienia nalezy ubytki gruntu uzupehi¢ z
zageszczeniem niespoistym gruntem dobrze zageszczanym.

Niedopuszczalne jest pozostawienie na dnie wykopu kamieni, korzeni lub innych
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ zbiornik.

2.5.2. Posadawianie zbiornika

Przed rozpoczeciem posadawiania zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie ulegt
uszkodzeniu np. podczas transportu lub roztadunku. W przypadku posadawiania zbiornikéw
nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o migzszosci 10-20 cm. W przypadku
stwierdzenia w podtozu gruntéw nienosnych lub organicznych nalezy wykona¢ wymiane gruntu
na grunt dobrze zgeszczany do warstwy gruntu no$nego. Przy glebokim zaleganiu warstwy
gruntu nieno$nego zbiornik nalezy posadawia¢ na podstawie indywidualnej dokumentacji
projektowej uwzgledniajacej wykonane badania geotechniczne.

Bezwzglednie zabrania sie toczenia lub ciagniecia zbiornika po podlozu jak
rowniez stosowania przy rozladunku lub opuszczania do wykopu zawiesi
mogacych uszkodzi¢ korpus zbiornika np. lin stalowych lub tancuchéw. Zaleca
sie stosowania zawiesi pasowych, wezowych lub stalowych z obudowa
zabezpieczajaca o odpowiednim udzwigu.

2.5.3. Zasypywanie wykopu

Przed rozpoczeciem zasypywania zbiornika nalezy sprawdzi¢ jego wypoziomowanie.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac z piasku, réwnomiernie po obwodzie zbiornika,
warstwami 20-30.

W sytuacji wystepowania w miejscu posadowienia wody gruntowej nalezy dopilnowag,
by woda gruntowa nie wyptukata zbyt szybko wykonanej podsypki piaskowo np. poprzez
wykonanie do czasu jej zwigzania, obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.

W sytuacji wystepowania wod gruntowych oddziatujacych na korpus zbiornika, nalezy go
zabezpieczy¢ przed dziataniem wyporu wody np. poprzez oblozenie geowtdkning o gramaturze
min 200 gr/m2 na catej jego dtugosci (rys 5), rozwazy¢ wyniesienie zbiornika ponad poziom waéd
gruntowych lub uzgodni¢ inny sposéb zabezpieczenia z projektantem i producentem.

Podczas zasypywania zbiornika nalezy bezwzglednie rownomiernie napetnia¢ go woda w
taki spos6b aby poziom wody w zbiorniku byt wyzszy o okoto 15-30 cm od poziomu obsypki.

W koncowym etapie zasypywania zbiornikéw nalezy podiaczy¢ do oczyszczalni wlot
przytacza kanalizacyjnego z budynku, wylot w kierunku odbiornika $ciekéw oczyszczonych oraz
w przypadku eczyszczalni dwuzbiornikowych rurociagi technologiczne DN110, DN50 pomiedzy
zbiornikami (fot.1a i 1b) prostymi odcinkami rur o identycznej $rednicy.
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Fot. 1ai 1b. Rurociagi technologiczne DN100 i DN50 oczyszczalni dwuzbiornikowych
2.5.4. Uwagi

. Zbiorniki nie moga by¢ instalowane bez dodatkowych zabezpieczen pod jezdnia (co
najwyzej pod ciggami pieszymi) oraz w miejscu sktadowania ciezkich przedmiotéw - odlegtos¢
od granicy drogi lub miejsca sktadowania min 2 m od zewnetrznego obrysu zbiornika. Jednakze
usytuowanie zbiornika powinno zapewni¢ tatwy dojazd taboru asenizacyjnego. W przypadku
konieczno$ci montazu zbiornikéw na terenach z dodatkowym obcigzeniem dynamicznym lub
statycznym nalezy kazdorazowo =zaprojektowa¢ indywidualne zabezpieczenia zbiornika
uwzgledniajgce rodzaj oraz wielko$¢ dodatkowych obciazen jak réwniez wyniki badan gruntu w
miejscu posadowienia.

. W przypadku montazu zbiornikéw w baterie odlegtos¢ miedzy sgsiadujacymi zbiornikami
powinna wynosi¢ min 30 cm.

. Zaleca sie posadowienie szafy sterowniczej w odlegtosci do 3m od zbiornikéw
oczyszczalni. Maksymalna odlegto$¢ moze wynosic¢ 6 m.

. Wszystkie odstepstwa od warunkéw standardowych nalezy uzgodni¢ z projektantem i
producentem.

2.6. Podlaczenie sterownika i ukladu pneumatycznego oczyszczalni

Prace elektroinstalacyjne musza by¢ wykonywane wylacznie przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Podtaczenie oczyszczalni do energii elektrycznej nastepuje poprzez przewdd zasilajacy
sterownika z bolcem uziemiajagcym. Instalacja zasilajagca oczyszczalnie powinna posiadac
parametry:

- napiecie 1 fazowe 230 V/50 Hz

- wykonanie z kabla YKY 3x2,5 mm?

- zalecane zabezpieczenie bezpiecznikiem nadpragdowym B-16A

- zalecany wytacznik réznicowo-pradowy 30mA wraz z uziemieniem o rezystancji max 30 Q (w
przypadku wyposazenia w analogiczne zabezpieczenie instalacji budynku do ktérej podigczona
jest instalacji oczyszczalni - mozna odstapic od tego zabezpieczenia).

16
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Oryginalna szafa sterownicza jest catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Po montazu szafy sterowniczej w ziemi nalezy podtaczy¢ za pomoca opasek zaciskowych
przewody pneumatyczne sterownika (4 szt) zgodnie z oznaczonym kodem koloréw (czerwony -
pompa mamutowa dozujaca; niebieski - dyfuzor napowietrzajacy; zielony - pompa mamutowa

odprowadzajaca $ciek oczyszczony; z6tty - pompa mamutowa recyrkulacji osadu nadmiernego)
- fot 2.

Fot 2. Kolorystyka podtgczen pneumatycznych sterownika

Balast dyfuzora membranowego nalezy podiaczy¢ do weza poprzez skretng ztaczke PE, ktéra
umieszczona jest na wezu wewnatrz zbiornika (fot 3). Balast dyfuzora membranowego nalezy
bezwzglednie opuszcza¢ do zbiornika za pomocg przymocowanej linki (niedopuszczalne jest
opuszczanie za waz pneumatyczny) oraz umiesci¢ go centrycznie w bioreaktorze.

Fot. 3 Sposéb podtaczenia dyfuzora do przewodu pneumatycznego

Umieszczong w szafie sterowniczej dmuchawe membranowa nalezy podtaczy¢ pneumatycznie do
sterownika poprzez gumowy przewdd elastyczny, natomiast elektrycznie poprzez gniazdo
zamontowane w obudowie sterownika. Nie wolno podigcza¢ dmuchawy membranowej do
innego gniazda elektrycznego.
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Whetrze szafy sterowniczej z podtgczong dmuchawg membranowg przedstawiono na fot. 4.

Fot. 4 Wnetrze szafy sterowniczej ze sterownikiem i dmuchawa membranowa

2.7. Rozruch oczyszczalni
Przed rozruchem nalezy upewnic sie o poprawnosci wykonania montazu uktadu hydraulicznego,
pneumatycznego, elektrycznego oraz wentylacji oczyszczalni.
Po podiaczeniu wszystkich elementéw oczyszczalnia jest gotowa do pracy bezposrednio po
wiaczeniu zasilania z boku obudowy sterownika (czerwony witgcznik).

2.8. Wentylacja

2.8.1. Wentylacja oczyszczalni

Ze wzgledu na wydzielajace sie gazy podczas procesu oczyszczania $ciekdw (zwlaszcza w
osadniku gnilnym), niezbedne jest wykonanie wentylacji, ktéra umozliwi ich odprowadzenie.
Wentylacje mozna realizowac na jeden z ponizszych sposobow:

- wykorzystanie istniejagcego w budynku pionu wentylacyjnego kanalizacji pod warunkiem
zachowania min $rednicy rury DN110 na dtugosci catego odcinka oraz wyprowadzenia wywiewki
min 60 cm ponad gérng krawedz najwyzej potozonego okna lub drzwi.

- wyprowadzenie przewodem o Srednicy min DN110 poprowadzonym po elewacji budynku min
60 cm ponad gérna krawedz najwyzej potoZonego okna lub drzwi.

18
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2.8.2. Uwagi

e W przypadku, kiedy catkowita wysoko$¢ wentylacji wysokiej bedzie krétsza niz dtugos¢
poziomego odcinka rury odprowadzajacej gazy z osadnika gnilnego (zalecane max 8 m),
moze dochodzi¢ do okresowego spadku wydajnos$ci dziatania wentylacji.

e Nie zaleca sie wykonywania by-passu oczyszczalni rurg wentylacyjng - tego typu
rozwiazanie powoduje ,ominiecie” przeptywu powietrza przez oczyszczalnie.

o Wszystkie odstepstwa od warunkéw standardowych nalezy uzgodni¢ z projektantem i
producentem.

2.9. CzynnoSci zabronione podczas montazu

Bezwzglednie zabrania sie (pod ryzykiem utraty gwarancji producenta) ponizszych
czynno$ci:

- toczenia lub ciggniecia podzespotéw oczyszczalni po podtozu

- zrzucania zbiornika oraz pozostalych elementéw oczyszczalni ze skrzyni tadunkowej
samochodu lub z krawedzi wykopu na jego dno

- posadawiania zbiornik6w oczyszczalni w wykopie nie przygotowanym (bez wymaganej
podsypki, z przedmiotami moggcymi uszkodzi¢ strukture podzespotu oczyszczalni np. kamienie,
korzenie, szkto itp.)

- posadawiania zbiornikdw na poziomie, ktéry spowoduje przekroczenie jego dopuszczalnego
naziomu (tabliczka znamionowa)

- stosowania nieoryginalnych czesci lub niezgodnych z obowigzujacymi przepisami

- wykonywania nasadzen roslin o ztozonym systemie korzeniowym (drzewa, krzewy) w okolicy
zbiornikdw (min. 3 m) mogacych uszkodzi¢ Sciane zbiornika lub geowldknine systemu
rozsaczajacego, jak rowniez zakolmatowaé stosowany system rozsaczajacy.

- przejazdu sprzetu ciezkiego (koparki, wywrotki itp.) w bezposredniej odlegltos$ci (mniejszej niz
2 m) od zakopanego zbiornika.

3. EKSPLOATACJA

3.1. Rozruch oczyszczalni

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia Sciekéw ECO - ACTIVE jest gotowa do uzytkowania
bezposrednio po zakonczeniu poprawnego montazu.

3.2. Czynnosci eksploatacyjne

Wszystkie przeprowadzone czynnosci eksploatacyjne nalezy wpisywaé do Kkarty obstugi
oczyszczalni - tabela pkt 4.5. Brak prowadzenia karty obstugi oczyszczalni utrudni znalezienie
wlasciwej przyczyny powstania ewentualnej usterki i z tego powodu moze by¢ podstawg utraty
gwarancji producenta.

Wykonywane czynnos$ci eksploatacyjne nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci poniewaz mozliwa dekompresja gazéw moze odurzy¢
osobe obslugujaca. Bezwzglednie zabrania sie podczas prowadzenia
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powyzszej czynnosci uzywania otwartego ognia (np. pali¢ papierosy), poniewaz moze to
doprowadzi¢ do zaptonu gazéw wydostajacych sie z oczyszczalni.

3.2.1. Kontrola codzienna

Codziennie nalezy sprawdzi¢ czy sterownik nie sygnalizuje dZzwiekowo alarmu oraz czy na
wys$wietlaczu sterownika nie ma zadnego komunikatu alarmowego. W przypadku pojawienia sie
komunikatu alarmowego nalezy odczyta¢ rodzaj usterki na wyswietlaczu i w razie koniecznosci
zwrocic sie do serwisu producenta lub do dystrybutora oczyszczalni.

3.2.2. Kontrola miesieczna

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie jako$¢ odprowadzanych $ciekow oczyszczonych w zakresie
obecnosci osadéw przy pomocy przezroczystego naczynia o objeto$ci min 200 ml. Sciek powinien
by¢ klarowny bez widocznych czastek zawiesiny (ktaczkéw osadu) po ok. 30 min sedymentacji.

3.2.3. Kontrola 3-miesieczna

a). Nalezy sprawdzi¢ stan filtréw kompresora (dmuchawy membranowej) umieszczonego w
szafce sterowniczej. Czynnos¢ oraz ewentualne czyszczenie filtra nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zalaczong instrukcjg producenta dmuchawy membranowe;j. Filtr nalezy wymieni¢ na nowy co
12 m-cy. Blok komory wraz z membranami nalezy wymieni¢ po 18000 godzin pracy kompresora
lub po 3 latach (w zaleznoSci co nastapi szybciej).

3.2.4. Kontrola ilosci osadow

Co 3 miesiace nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilo$ci osadéw dennych nagromadzonych na dnie
osadnika gnilnego. Mozna tego dokonaé np. poprzez przedmiot odpowiedniej dtugosci (np. kij,
rurka itp. ) wktadany do dna osadnika. Warstwa ciemnego osadu na przedmiocie w przyblizeniu
okresla ilo$¢ osadow zebranych na dnie zbiornika. Ilos¢ substancji wyflotowanych na
powierzchni $cieku m.in. ttuszczy (tzw. kozuch) nie moze blokowa¢ przeptywu powietrza przez
rury.

3.2.5. Usuwanie osadow oraz kozucha

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, iz ilo§¢ osadéw dennych nagromadzonych w
osadniku gnilnym przekracza 30% nominalnej objetosci, nalezy usuna¢ osad oraz kozuch przy
pomocy taboru asenizacyjnego firmy zajmujacej sie gospodarowaniem osadami $ciekowymi
(zgodnie z Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).

Niezaleznie od wynikéw kontroli osad oraz kozuch nalezy usuwac co 6 m-cy w celu odmtodzenia
flory bakteryjne;j.

W celu usuniecia osadéw oraz kozucha nalezy:

a). odkreci¢ metalowe wkrety pokrywy zbiornika i zdja¢ pokrywe (w przypadku oczyszczalni z
wieloma wtazami nalezy odkry¢ pierwszg pokrywe od budynku).

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ poniewaz mozliwa dekompresja
gazow moze odurzy¢ osobe obstugujaca. Bezwzglednie zabrania sie podczas
prowadzenia powyzszej czynno$ci uzywania otwartego ognia (np. pali¢
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papierosy), poniewaz moze to doprowadzi¢ do zaptonu gazéw wydostajacych sie z
oczyszczalni.

b). wprowadzi¢ waz wozu asenizacyjnego do osadnika wstepnego. NaleZy zwréci¢ szczegélna

uwage, by wéz asenizacyjny nie znajdowal sie blizej niZ 2 m od korpusu zakopanego
zbiornika.

). usuwanie nieczysto$ci nalezy zacza¢ od zebrania kozucha (substancji wyflotowanych m.in.
ttuszczy).

d). usuna¢ osad z dna osadnika gnilnego, az do osiagniecia ok. 20 cm objetosci od dna. Usuwanie
osadéw nalezy prowadzi¢ w sposdb zapobiegajacy mieszaniu sie osadéw ze sklarowanymi
$ciekami, ktére umieszczone sa bezposrednio nad osadem. Bezwzglednie zabrania sie usuwania
catosci nieczysto$ci z osadnika gnilnego poniewaz moze by¢ to przyczyng nieodwracalnej
deformacji zbiornika i utratg gwarancji producenta.

e). nalezy bezzwlocznie uzupeini¢ osadnik gnilny woda biezaca do poziomu dotu rury
wylotowe;j.

f). po zakoniczeniu czynnos$ci zwigzanych z usuwaniem osadéw i kozucha z osadnika gnilnego
nalezy pozamyka¢ wszystkie wlazy rewizyjne pokrywami oraz wkreci¢ wkrety blokujgce

pokrywy.

g). po kazdym oprdéznieniu osadnika gnilnego z nieczystoSci nalezy wykona¢ ptukanie systemu
rozsaczajacego woda pod ci$nieniem na odcinku od konca w kierunku studzienki rozdzielczej
oraz pomiedzy studzienka rozdzielcza, a osadnikiem gnilnym.

USUWANIE OSADOW I KOZUCHA NALEZY PRZEPROWADZAC WYLACZNIE Z OSADNIKA
WSTEPNEGO (GNILNEGO). ZABRANIA SIE USUWANIA OSADOW DENNYCH Z KOMORY
REAKTORA BIOLOGICZNEGO. USUNIECIE OSADOW DENNYCH Z REAKTORA
BIOLOGICZNEGO MOZE SPOWODOWAC ZMNIEJSZENIE SKUTECZNOSCI OCZYSZCZANIA
SCIEKOW ORAZ UTRATE GWARANCJI PRODUCENTA.

3.2.6. Roczny przeglad serwisowy

Co 12 m-cy nalezy dokona¢ przegladu serwisowego przez autoryzowany serwis producenta. W
zakresie czynnos$ci dokonywanych podczas przegladu serwisowego muszg by¢ m.in.:

- sprawdzenie stanu sprezarki membranowej oraz jej konserwacja wraz z wymiang filtra

- sprawdzenie poprawnego dziatania wszystkich elementéw mechanicznych oczyszczalni,

- sprawdzenie poprawnego dziatania wszystkich elementéw elektrycznych oczyszczalni w tym
zaworow sterowanych elektrycznie oraz sterownika (m.in. odczyty stanu licznikéw, analiza
btedow, ewentualna kalibracja systemu itp.)

- sprawdzenie poprawnego dziatania wszystkich elementéw pneumatycznych oczyszczalni w tym
pomp mamutowych oraz dyfuzora. Ze wzgledu na zuzywanie sie membrany dyfuzora wymagana
jest wymiana dyfuzora co 2 lata.

- sprawdzenie poziomu osadéw w osadniku wstepnym (gnilnym)
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Tabela 1. Czynnosci eksploatacyjne.

Czynno$¢
eksploatacyjna

codzienna

col
miesiac

co3
miesigce

co6
miesiecy

co 12
miesiecy

co 24
miesiace

co 36
miesiecy

Kontrola stanow
alarmowych
sterownika

Kontrola
wizualna $ciekow *
oczyszczonych

Kontrola filtrow
dmuchawy
membranowej

Wymiana filtra
dmuchawy
membranowej

Wymiana bloku
komory
dmuchawy
membranowej

*3)

Kontrola ilosci
osadow *

Czyszczenie zloza

%2)
biologicznego

Usuwanie osadow

oraz kozucha *1)

Przeglad
serwisowy *

Wymiana
dyfuzora *

1) — czynno$¢ nalezy wykona¢ w razie stwierdzenia szybszego nagromadzenia osadéw
2) - czynno$¢ nalezy wykonac w razie stwierdzenia zakolmatowania ztoza btong biologiczng

3) - czynno$¢ nalezy wykonaé po 18000 godzin (wg wskazan licznika sterownika) lecz nie rzadziej niz co 3
lata

4. Mozliwe problemy eksploatacyjne.

Zaobserwowany
Lp. Mozliwa przyczyna Czynnosci ktdre nalez kona¢
p problem przyczy y y wy
- sprawdzi¢ zasilanie elektryczne
Brak informacji na o oraz bezpieczniki elektryczne
1 .. . Brak zasilania elektrycznego instalacji
wys$wietlaczu sterownika
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Komunikat o zdarzeniu na

Patrz instrukcja sterownika

Patrz instrukcja sterownika

2 o .
wys$wietlaczu sterownika
Spietrzenie Sciekéw tylko

3 w osadniku do przelewu

awaryjnego

- pompa mamutowa dozujaca
w zbiorniku jest przytkana

- wyciagnac i wyczyscic
mamutowg

- przewody pneumatyczne
doprowadzajace do pompy
mamutowej (kolor czerwony)
nie s3 szczelne

- sprawdzi¢ uszczelnienie potaczen
przewodow pneumatycznych
(kolor czerwony)

- czas pracy zaworu

sterujgcego praca pompy

mamutowej dozujacej jest
zbyt krotki

- kontakt z serwisem producenta

Spietrzenie Sciekow
zar6wno w osadniku
4 wstepnym oraz w
reaktorze biologicznym do
przelewu awaryjnego

Zbyt duzy przeplyw Sciekéw
przez oczyszczalnie

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ doboru
oczyszczalni pod wzgledem iloSci
uzytkownikéw (urzadzenie
niedowymiarowane)

- skontrolowac ilo$¢ zuzywanej
wody

- sprawdzi¢ czy do oczyszczalni nie
dostaje sie woda z innego zrddta
np. wody deszczowe lub

jest przytkana

roztopowe
Pompa mamutowa ] o ,.,
- wyciagnac i wyczyscic
odprowadzajaca w zbiorniku wycragnac 1 wyczy
mamutowg

Przewody pneumatyczne
doprowadzajace do pompy
mamutowej (kolor zielony)

nie sg szczelne

- sprawdzi¢ uszczelnienie potaczen
przewoddw pneumatycznych
(kolor zielony)

Oczyszczalnia pracuje w
trybie urlopowym

-wylaczy¢ tryb urlopowy - patrz
instrukcja sterownika

Czas pracy zaworu
sterujacego praca pompy
mamutowej oprdézniajacej jest
zbyt krotki

- kontakt z serwisem producenta

Czasy pracy zaworow
sterujacych praca pomp
mamutowych jest
niepoprawny

- kontakt z serwisem producenta

Zbyt duzy przeptyw $ciekow
przez oczyszczalnie

Patrz czynnosci z pkt 4 niniejszej
tabeli dla analogicznej przyczyny
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Zbyt intensywne
zamulanie sie osadnika
wstepnego (gnilnego)

Niepoprawnie dziatajaca flora
bakteryjna w osadniku
gnilnym

Sprawdzic¢ jako$¢ Sciekow
surowych gtéwnie pod wzgledem
zawarto$ci substancji biob6jczych

tj. antybiotyki, $rodki na bazie
chloru, $rodki dezynfekujgce itp.)

Nalezy stosowaé dawke
biopreparatu dla osadnikow
gnilnych.

Nieprzyjemny zapach z
osadnika gnilnego lub w

Niepoprawnie dziatajgca flora
bakteryjna w osadniku
gnilnym

Patrz czynnosci z pkt 5 niniejszej
tabeli dla analogicznej przyczyny

Brak lub zbyt ptytkie syfony
w instalacji kanalizacyjnej
budynku

- Montaz lub wymiana syfonow

- Kontrola stanu wody w syfonach
rzadko uzywanych np. posadzka
suszarni

Brak lub nieodpowiednia
wentylacja wysoka

- montaz poprawnej wentylacji
wysokiej zgodnie z pkt 2.3
instrukcji montazu i eksploatacji.

- kontrola istniejgcej wentylacji
wysokiej gtéwnie pod wzgledem
zachowania minimalnej Srednicy
rury DN110 na catej jej dtugosci

Sprawdzic¢ szczelno$¢ instalacji

komory reaktora
biologicznego oraz

biologicznego

6 . -
z instalacji Nieszczelna instalacja kanalizacyjnej (m.in. sposéb
kanalizacyjnej budynku kanalizacyjna budynku podtaczenia zaworu pralki oraz
zmywarki)
L, - sprawdzi¢ poprawnos$¢ doboru
Zbyt maty przeptyw Sciekéw . ,
i osadnika gnilnego pod wzgledem
przez oczyszczalnie g o .
) , ) ) ilosci uzytkownikéw (urzgdzenie
skutkujacy ich zagniwaniem )
przewymiarowane)
Usunga¢ kozuch przy pomocy
taboru asenizacyjnego zgodnie z
pkt 3.2.5 instrukcji montazu i
Zbyt gruba warstwa kozucha eksploatacji
blokujaca swob?dny Nalezy zwiekszy¢ dawke
przeplyw gazow stosowanego regularnie
biopreparatu lub stosowac¢
biopreparat dedykowany do
usuwania ttuszczow
Niewtasciwe napowietrzanie - sprawdzic szczelnosc oraz
Nieprzyjemny zapach z b drozno$¢ potaczen
7 komory reaktora

pneumatycznych dyfuzora (kolor
niebieski)
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metne Scieki na wyjS$ciu - sprawdzi¢ czy membrana
Z oczyszczalni dyfuzora nie jest peknieta (w razie

potwierdzenia - kontakt z
serwisem producenta)

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania
kompresora (kontakt z serwisem
producenta)

- czas napowietrzania jest zbyt
krétki - kontakt z serwisem
producenta

- Pompa mamutowa
recyrkulacyjna w reaktorze
biologicznym jest przytkana.

Nalezy sprawdzi¢ jej drozno$¢ oraz

8 drozno$c¢ i szczelno$¢ uktadu
Osad czynny przedostaje Zbyt duzy poziom osadu pneumatycznego tej pompy (kolor
sie do odplywu z czynnego w komorze zotty)
oczyszczalni reaktora

- czas pracy zaworu sterujacego
praca pompy mamutowej
recyrkulacyjnej jest zbyt kroétki lub
zawor jest uszkodzony - kontakt z
serwisem producenta

4.1 CzynnoSci zabronione podczas eksploatacji

a). Bezwzglednie zabrania si od ryzykiem utra warancji) odprowadzania do
oczyszczalni Sciekow:

- substancji biobdjczych tj. antybiotyki, Srodki na bazie chloru, srodki dezynfekujace - mozna
stosowac srodki oznaczone jako biodegradowalne

- ropy naftowej i jej pochodnych, rozpuszczalnikéw, farb

- pestycydow

- olejow oraz ttuszczéw (zaré6wno pochodzenia roslinnego oraz zwierzecego, jak réwniez cieczy
lekkich np. olej silnikowy) bez zastosowania wcze$niej sprawnie dziatajacego separatora

- woskow oraz zywic

- substancji toksycznych

- trudno rozktadalnych zanieczyszczen statych np. chusteczki nawilzane, pieluchy, podpaski,
tampony, prezerwatywy, filtry do kawy, niedopatki papieroséw, opakowania plastikowe oraz
papierowe

- popiotu

- skroplin z kottéw kondensacyjnych

- Sciek6éw przemystowych

- Sciekow rolnych nie majgcych charakteru $ciekéw bytowo-gospodarczych m.in. mleka i
produktéw mlecznych, duzej ilo$ci krwi, odpaddw statych oraz ptynnych pochodzacej z produkc;ji
zwierzecej

- wody chtodniczej

- wod opadowych i roztopowych lub innych wod mogacych zwiekszy¢ obciazenie hydrauliczne
oczyszczalni np. z drenazu odwadniajgcego budynku
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- wody z basenow kgpielowych, skroplin z kotléw kondensacyjnych, skroplin z urzadzen
chtodniczych, poptuczyn z przeciwpradowego ptukania zmiekczaczy wody, odzelaziaczy oraz
stacji uzdatniania wody

b). Szafa sterownicza powinna by¢ zawsze zamknieta i moze by¢ otwierana
wyltacznie na czas czynnos$ci eksploatacyjnych badZ serwisowych z jednoczesnym
zabezpieczeniem wnetrza szafy przed przypadkowym przedostaniem sie wody do
jej wnetrza (np. deszcz, zraszacze ogrodowe)

c). Gniazdo elektryczne umieszczone na sterowniku przeznaczone jest wytgcznie do
zasilania kompresora (pompy membranowej) oczyszczalni. Bezwzglednie
zabrania sie, pod ryzykiem utraty gwarancji, korzystania z tego gniazda do
innych celéw lub stosowania kompresora o innych parametrach technicznych.
Sterownik wyposazony jest w czujnik poboru mocy pradu i stosowanie gniazda
niezgodnie z przeznaczeniem moze wptyna¢ na spadek skutecznosci dziatania oczyszczalni lub
jej awarie niepodlegajaca gwarancji.

d). Zabrania sie, bez konsultacji z serwisem producenta, dokonywania zmian w ustawieniach
sterownika. Rozregulowanie sterownika spowoduje spadek skuteczno$ci oczyszczania Sciekéw i
moze doprowadzi¢ do awarii oczyszczalni niepodlegajgcej gwarancji

4.1.1 Czynnosci niezalecane podczas eksploatacji

Nie zaleca sie:

a).odprowadzania do oczyszczalni $ciekdw substancji zmniejszajacych sprawno$¢ oczyszczalni
Sciekow:

- tabletek do zmywarek zawierajacych fosfor

b). stosowania urzadzen stuzacych do rozdrabniania resztek odpadéw organicznych np. mtynek
zlewowy

5 Schematy pogladowe oczyszczalni

OSADNIK BIOREAKTOR

ZLACZE WEZY NAPOWIETRZAJACYCH

ZBIORNIK DO POBIERANIA PROBEK
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

KOMORA OSADU
CZYNNEGO

POMPA MAMUTOWA POMPA MAMUTOWA POMPA MAMUTOWA,
DOZUJACA RECYRKULACJI SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Rys.1 Schemat pogladowy oczyszczalni jednoptaszczowej jednozbiornikowej ECO - ACTIVE

26

—
| —



el Y ol ol ol ]

CTINUOTuWwUV

INSTRUKCJA MONTAZU | EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW ECO - ACTIVE

OSADNIK
WSTEPNY

REAKTOR
BIOLOGICZNY

TEACTE WEZY NAPOWIETRZAJACYCH

(57
wLoT . =,
DN 160 I|h o

PORPA WARALITOW A
COELUACA

DN 50

DN 110

POMPA MAMUTOWA POMPA MAMLITOWA DUFLEOR
FECYRRULACT SCIER OO DL I BICIONTE NAPCWIE TR Y

KOMORA OSADY
CIYNNEGD

Rys. 2 Schemat pogladowy oczyszczalni jednoptaszczowej dwuzbiornikowej ECO - ACTIVE

Rys.3 Schemat pogladowy oczyszczalni ECO ACTIVE 2000

—
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Rys.4 Schemat pogladowy oczyszczalni ECO ACTIVE PRESS 2000

Rys.5 Schemat pogladowy oczyszczalni ECO ACTIVE PRESS 3000
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L=
1260

Rys. 6 Wymiary zbiornika o objetosci 2500 dm3

600 @600

é_. I

Ty

EN W

2474 1450

1450

Gagn)
prcy
N

Rys. 7 Wymiary zbiornika o objetosci 3500 dm3

6. Przyklady posadowienia zbiornikéw z polietylenu
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Rys.8 Przykladowe zabezpieczenie zbiornika przed dzialaniem wyporu wody gruntowej
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WIDOK NA KROTSZY BOK ZBIORNIKA

WARSTWAMI CO 25-30 CM

PODSYPKA ZAGESZCZANA

GRUNT RODZIMY /—

WIDOK NA DEUZSZY BOK ZBIORNIKA

PODSYPKA ZAGESZCZANA
WARSTWAMI CO 25-30 CM |

Rys.9 Przykladowe posadowienie zbiornika w gruncie suchym
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Rys.10 Przykladowe posadowienie zbiornika wielowarstwowego ( grunt gliniasty, ilasty,
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Rys.11 Przykladowe posadowienie zbiornika wielowarstwowego ( grunt piaszczysty, woda

gruntowa nie wystepuje )
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Rys.12 Przykladowe posadowienie zbiornika wielowarstwowego ( grunt gliniasty, ilasty,

6d gruntowych )
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8. Atest higieniczny

ok ;;Q
2 ¢

. plg- a/ 3

NAROQDOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
- Paristwowy Instytut Badawczy

Mational Institute of Public Health NIH = National Research Institute

P

o

- ":..lnr,- .,
Q_a'ﬂ N
- ?-‘lnmd,

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0681.2022
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
MNATIOMNAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wiyrob | product  Zbiorniki na wode deszczowa, bezodplywowe | retencyjno-rozsaczajace; osadniki
gnilne, wstepne i wtdrne; studnie kanalizacyjne, wodomierzowe, przepompowni,
drenazowe, chionne; elementy oczyszczalni Sciekdw; oddzielacze cieczy lekkich

lub tiuszezy

Zawierajacy HOPE
{ containing:

Przeznaczony do  gromadzenia Sciekdw, wody deszezewej, wody do celdw ppoz, cleczy technologicznych, rewizji
! destined: przewodow kanalizacyjnych, pompowania | rOZsgCzania cieczy Oraz ooIysIczania sciakw, wiym
cieczy lekkich lub thiszezdw

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dofyczy wiadciwosd techniczryeh wytabi | nie jest ceryfikatem szezelnoéei zbismika.

Vytwarca  producer:
ENGECD Sp. z 0.0,

11-010 Barczewo
Rarcrawkn 1338
Minigjszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ENGECO Sp. z 0.0.
11-010 Barczewo

Barczewko 1338
Atest mode byt zmieniony lub uniewainiony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strong. Niniejszy atest tracl waznosc loses its validity after2025.05.24 or in the case
of changes in composition or in technology

po 2025.05.24 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologil wytwarzania wyrobu, of production.
 Kiarownik
Data wydania atestu higienicznege: 24 maja 2022 Zedededu B’-‘mfmzm /
fi f ifi o 24t M 2022
The date of issue of the certificate &y mq 4 (;_u

ﬂ'l'ha»b Juﬂanéa&akckq prof. NIZP PZH-PIE

Kontakt w sprawie ninlejszego stastu higienicznego / To contact regarding this hyglenic certificate
Zalilad Bezpicozohstwn Zdrowninogo Srodawiska MIZP PZH - PIE / Depatmant of Emdronmantal Health and Safety MIPH MIH - MRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-blk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-343
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9. Deklaracja zgodnoSci

ol B P ol o F ol

CINUCTUWLU

B ¢

Deklaracja zgodnosci NR 5.01.2023

1. Producent wyrobu
Engeco Sp. z 0.0. 11-010 Barczewo, Barczewko 1338
Oéwiadeza, 2e wyrdb jest zgodny £ poniisza specyfikacja techniczna; wersja 1.2017
Nazwa wyrobu: Mala oczyszcrainia Sciekodw do 50 RLM
Typoszereg: ECO-ACTIVE 4; ECO-ACTIVE B, ECO-ACTIVE 12; ECO-ACTIVE 15, ECO-
ACTIVE 20; ECO-ACTIVE 25, ECO-ACTIVE 35, ECO-ACTIVE 50;
4. Zlamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Male oczyszczalnie Sciekéw dla obliczenlows] liczby misszkancéw (OLM) do 50, przeznaczone do
oczyszczania surowych éciekdw bytowo-gospodarczych.

W

5 Upowakniony przedstawiclel: nle dotyczy
6. System(-y) oceny | weryfikacjl statodcl whadciwodci uzytkowych: system 3
7. Norma zharmonizowana: EN 12566-3:2005+A2:2013
Jednostka lub jednostki notyflkowane: ITC, numer identyfikacji jednostki 1023
8. Deklarowane wiasciwodcl uythowe:
Lo P ]
Esssdnicze charakterystykd [ Whatciwosci utytows wr;mﬂ
| technicenn
SKULECINOSE OCTySPCIaniS- wikadniki | ESH ~CHIT—B9% K
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