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PODZIĘKOWANIA   
 
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy 
pewni, że dostarczyliśmy Państwu produkt o najwyższej jakości.  
Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwić instalację systemów rozdzielczych w studniach: GEOline MICRO, 
MINI, OPTIMUM, PRIME, VERTICAL, MEDIUM, MAXI . Przed montażem prosimy o jej dokładne 
przeczytanie. 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
Wszystkie zbiorniki powinny być posadowione oraz montowane zgodnie z ustaleniami podanymi 

w projekcie budowlanym oraz z instrukcją producenta.  Wybór lokalizacji komór zbiorczych oraz 
przewidywany sposób użytkowania należy poprzedzić dokładną analizą warunków gruntowo-
wodnych przez uprawnioną osobę i na jej podstawie dokonać wyboru odpowiedniego wariantu 
posadowienia.  Roboty ziemne, posadowienie studni i prowadzenie rurociągów PEHD należy 
realizować zgodnie z normami: PN-EN 1610, PN-EN 805, PN-B-10736, PN-EN ISO 4427, w przypadku 
zgrzewania z: PN-EN ISO 12176 oraz PN-EN-17522 w przypadku montażu wymienników pionowych. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem dokumentacji projektowej i aktualnych 
przepisów BHP. 

Zasada działania i informacje ogólne 
 
Studzienki rozdzielcze stanowią kluczowy element systemów geotermalnych, zapewniając efektywne 
zarządzanie przepływem czynnika roboczego między pompą ciepła a odwiertami pionowymi. Ich 
główne funkcje to rozdział i zbieranie medium krążącego w instalacji, co umożliwia optymalne działanie 
systemu. 

Typy studzienek: 
• Jednopłaszczowe: Składają się z pojedynczej warstwy materiału, co sprawia, że są lżejsze i 

łatwiejsze w montażu. 
• Dwupłaszczowe: Posiadają podwójną warstwę, co zwiększa ich odporność na uszkodzenia 

mechaniczne i wpływ czynników zewnętrznych. 

Materiał: 
Studzienki te są wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), który charakteryzuje się: 

• Odpornością na korozję 

• Wysoką wytrzymałością mechaniczną 

• Elastycznością, co ułatwia instalację w trudnych warunkach gruntowych 
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Budowa: 
Typowa studzienka rozdzielcza składa się z: 

• Komory osłonowej: Chroni rozdzielacz przed naporem gruntu i wód gruntowych oraz 
zapewnia dostęp do czynności serwisowych. 

• Rozdzielacza hydraulicznego: Składa się z dwóch belek kolektorowych (zasilającej i powrotnej) 
wykonanych z PEHD100. Belka zasilająca wyposażona jest w mosiężne lub wykonane z 
tworzywa przepływomierze liniowe (rotametry) o zakresie 5-40l/min, umożliwiające regulację 
i odczyt przepływu oraz odcięcie poszczególnych sekcji. Belka powrotna posiada zawory 
kulowe odcinające wykonane z PPR/PEHD o wymiarze 32mm.  

• Sekcji odpowietrzająco-napełniającej: Wyposażenie w zawory 1: na obu belkach skierowane 
ku górze, umożliwia skuteczne odpowietrzenie, płukanie i napełnienie układu dolnego źródła 
ciepła. 

Dostępne modele: 

W zależności od potrzeb instalacyjnych, dostępne są różne modele studzienek rozdzielczych, 
różniące się liczbą sekcji: 

• MICRO – 2-6 sekcji 
• MINI – 2-12 sekcji 
• OPTIMUM – 2-20 sekcji 
• PRIME – 2-24 sekcje 
• VERTICAL – 2-20 sekcji 
• MEDIUM – 10-32 sekcje 
• MAXI – 25-50 sekcji 

Wymagania wstępne 
Przed przystąpieniem do montażu studzienek rozdzielczych, należy spełnić następujące wymagania: 

• Projekt budowlany: Szczegółowy plan instalacji geotermalnej, uwzględniający lokalizację 
studzienek, trasę rurociągów oraz specyfikację techniczną użytych materiałów. 

• Analiza warunków gruntowo-wodnych: Ocena rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych oraz 
ewentualnych zagrożeń, takich jak osuwiska czy podtopienia. 

• Badania geotechniczne: Dokładne badania mające na celu określenie nośności gruntu, jego 
składu oraz innych parametrów istotnych dla prawidłowego posadowienia studzienek i 
rurociągów. 

Spełnienie powyższych wymagań gwarantuje trwałość i efektywność systemu geotermalnego oraz 
minimalizuje ryzyko awarii czy nieprawidłowego działania instalacji. 

Warunki pracy w środowisku wilgotnym 
1. Odporność armatury 

Wszystkie elementy armatury i osprzętu zainstalowanego w komorach rozdzielczych są 
przystosowane do pracy w warunkach okresowej wilgotności. Zawory, rotametry, belki 
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kolektorowe oraz przepusty rur wykonane są z materiałów odpornych na korozję i bezpośredni 
kontakt z wodą (np. PEHD, PPR, mosiądz odporny na odcynkowanie). 

2. Kondensacja wewnątrz komory 

Zjawisko kondensacji pary wodnej wewnątrz studzienek w tzw. punkcie rosy jest zjawiskiem 
naturalnym i powszechnym – wynika z różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem komory a 
otoczeniem. Producent przewiduje możliwość okresowego występowania zawilgoceń lub skroplin 
na ściankach i elementach armatury. 

3. Czasowe zalanie komory 

Dopuszcza się możliwość wystąpienia czasowego zalania dolnej części studzienki wodami 
opadowymi lub zjawiskiem infiltracji pochodzącym z intensywnych opadów atmosferycznych, 
nawet w przypadku zgodnego z instrukcją montażu (np. z wystającą szyjką komory). Nie wpływa to 
na funkcjonalność armatury pod warunkiem zapewnienia jej corocznego serwisu. 

4. Zalecenia eksploatacyjne 

W celu utrzymania pełnej funkcjonalności i trwałości instalacji, zaleca się: 

o przegląd komory minimum raz w roku, w tym osuszenie wnętrza, sprawdzenie 
drożności zaworów oraz kontrolę szczelności przepustów, 

o czyszczenie elementów zawilgoconych (np. rotametrów) z ewentualnych osadów lub 
nalotów, 

o kontrolę i ewentualne uzupełnienie uszczelnień włazu oraz otworów 
technologicznych, 

o w przypadku trudnych warunków gruntowo-wodnych – możliwość zastosowania 
systemów odwodnienia lub zaworów spustowych. 

5. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji studzienki niezgodnie z 
zaleceniami, w szczególności: 

o zaniżone posadowienie pokrywy poniżej poziomu gruntu, 

o brak corocznego serwisu, 

o ingerencję w elementy konstrukcyjne lub armaturę bez zgody producenta. 

POSADOWIENIE STUDNI 
 

Wykop pod komorę rozdzielczą 
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Przy posadowieniu komory należy zapewnić ciągłe odwodnienie wykopu. Podczas kopania 
wykopu pod zbiornik ostatnie 15-20 cm należy wykonywać ręcznie aby nie dopuścić do przegłębienia 
wykopu. W przypadku przegłębienia należy ubytki gruntu uzupełnić z zagęszczeniem niespoistym 
gruntem dobrze zagęszczanym.  Wymiary dna wykopu powinny być większe o min 1 m od wymiarów 
zbiornika. Niedopuszczalne jest pozostawienie na dnie wykopu kamieni, korzeni lub innych 
przedmiotów mogących uszkodzić zbiornik. 
 

Posadowienie komory rozdzielczej 
 

Przed rozpoczęciem posadowienia komory należy sprawdzić czy produkt nie uległ uszkodzeniu 
np. podczas transportu lub rozładunku. W przypadku posadowienia zbiorników w gruncie sypkim 
zagęszczonym i średnio zagęszczonym należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku stabilizowanego 
cementem (na każdy 1m3 piasku należy dodać 200 kg cementu) o miąższości 20 cm. W sytuacji 
występowania na dnie wykopu gruntów spoistych twardoplastycznych, półzwartych i zwartych oraz 
spoistych plastycznych zbiorniki należy posadowić na warstwie zagęszczonego piasku stabilizowanego 
cementem (na każdy 1m3 piasku należy dodać 200 kg cementu) o miąższości 30 cm. W przypadku 
stwierdzenia w podłożu gruntów nienośnych lub organicznych należy wykonać wymianę gruntu na 
grunt dobrze zgęszczany do warstwy gruntu nośnego. Przy głębokim zaleganiu warstwy gruntu 
nienośnego studnię należy posadowić na podstawie indywidualnej dokumentacji projektowej 
uwzględniającej wykonane badania geotechniczne. 

Bezwzględnie zabrania się toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu jak również 
stosowania przy rozładunku lub opuszczania do wykopu zawiesi mogących uszkodzić korpus 
zbiornika np. lin stalowych lub łańcuchów. Zaleca się stosowania zawiesi pasowych, wężowych lub 
stalowych z obudową zabezpieczającą.  
 

Zasypywanie wykopu ze studzienką zbiorczą 
 
 Przed rozpoczęciem zasypywania studni należy sprawdzić jego wypoziomowanie. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać ostrożnie warstwami z piasku stabilizowanego 
cementem (na każdy 1m3 piasku należy dodać 200 kg cementu), równomiernie po obwodzie zbiornika,  
warstwami 20-30 cm  z jednoczesnym zagęszczaniem. Pierwsza warstwa zasypywanego gruntu do 30 
cm nad koroną zbiornika powinna być zagęszczana ręcznie – zabronione jest zagęszczanie tej warstwy 
przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. 

W sytuacji występowania w miejscu posadowienia wody gruntowej należy dopilnować, by 
woda gruntowa nie wypłukała zbyt szybko wykonanej podsypki piaskowo-cementowej np. poprzez 
wykonanie do czasu jej związania, obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Dopuszcza się zastąpienie 
mieszanki piaskowo cementowej poprzez ułożenie płyt betonowych o gr min 15 cm na całej długości 
zbiornika. W takim przypadku pomiędzy zbiornikiem, a powierzchnią płyt betonowych należy umieścić 
podsypkę gr min. 10 cm z gruntu sypkiego dobrze zagęszczanego.   

Komorę należy zabezpieczyć przed działaniem wyporu wody np. poprzez obłożenie 
geowłókniną o gramaturze min 200 gr/m2 na całej jego długości (rys 9), rozważyć wyniesienie zbiornika 
ponad poziom wód gruntowych lub uzgodnić inny sposób zabezpieczenia z projektantem i 
producentem. 
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Uwagi 
 
• Komory zbiorcze nie mogą być instalowane bez dodatkowych zabezpieczeń  pod jezdnią (co 

najwyżej pod ciągami pieszymi) oraz w miejscu składowania ciężkich przedmiotów – odległość 
od granicy drogi lub miejsca składowania min 2 m od zewnętrznego obrysu zbiornika. Jednakże 
usytuowanie zbiornika powinno zapewnić łatwy dojazd serwisu. W przypadku konieczności 
montażu zbiorników na terenach z dodatkowym obciążeniem dynamicznym lub statycznym 
należy każdorazowo zaprojektować indywidualne zabezpieczenia zbiornika uwzględniające 
rodzaj oraz wielkość dodatkowych obciążeń jak również wyniki badań gruntu w miejscu 
posadowienia.  

• W przypadku korzystnych warunków gruntowo-wodnych dopuszcza się stosowanie podsypki i 
obsypki z gruntu niespoistego dobrze zagęszczanego zamiennie do piasku stabilizowanego 
cementem, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody producenta i projektanta. 

• Wszystkie odstępstwa od warunków standardowych należy uzgodnić z projektantem i 
producentem.  

 

Czynności zabronione podczas montażu 
 
Bezwzględnie zabrania się (pod ryzykiem utraty gwarancji producenta) poniższych czynności: 

• toczenia lub ciągnięcia podzespołów urządzenia po podłożu, 
• zrzucania studzienek lub elementów wyposażenia (np. rury) ze skrzyni ładunkowej samochodu 

lub z krawędzi wykopu na jego dno, 
• posadowienia zbiornika lub rur w wykopie nie przygotowanym (bez wymaganej podsypki, z 

przedmiotami mogącymi uszkodzić strukturę podzespołu oczyszczalni np. kamienie, korzenie, 
szkło itp.), 

• posadowienia zbiornika na poziomie, który spowoduje przekroczenie 0,5 m gruntu nad 
korpusem zbiornika (liczone od górnej krawędzi karbów zbiornika) dla zbiorników 
jednopłaszczowych (dopuszcza się zwiększenie tego parametru do 1,0 m pod warunkiem 
montażu przez autoryzowany serwis producenta) oraz 1,0 m gruntu nad korpusem zbiornika 
(liczone od górnej krawędzi korpusu zbiornika) dla zbiorników dwu lub trzypłaszczowych 
(dopuszcza się zwiększenie tego parametru do 1,3 m pod warunkiem montażu przez 
autoryzowany serwis producenta), 

• stosowania nieoryginalnych części lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami 
• stosowania przy rozładunku lub opuszczania na dno wykopu zawiesi mogących uszkodzić 

korpus zbiornika np. lin stalowych lub łańcuchów. Zaleca się stosowanie np. zawiesi pasowych, 
wężowych lub stalowych z obudową zabezpieczającą, 

• wykonywania nasadzeń roślin o złożonym systemie korzeniowym (drzewa, krzewy) w okolicy 
komór zbiorczych (min. 3 m) mogących uszkodzić ścianę zbiornika, 

• przejazdu sprzętu ciężkiego (koparki, wywrotki itp.) w bezpośredniej odległości (mniejszej niż 
2 m) od zakopanej komory zbiorczej. 

• wchodzenia na pokrywę komina włazowego. 
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UKŁADANIE RUROCIĄGÓW POZIOMYCH DO STUDZIENEK ZBORCZYCH  
 

Zakres zastosowania 
Dotyczy rurociągów łączących: 

• sondy pionowe z komorą rozdzielczą (zbiorczą), 

• komorę rozdzielczą z maszynownią (pompą ciepła). 

Rurociągi wykonywane są z polietylenu wysokiej gęstości (PE100/PE100-RC), metodą zgrzewania 
doczołowego, elektrooporowego lub polifuzyjnego – w zależności od średnicy i lokalizacji złącza. 

Wymagania ogólne 
• Trasa rurociągów powinna być możliwie prosta, z zachowaniem łuków gięcia wynikających z 

minimalnych promieni gięcia danego PE. 

• Rury należy układać na przygotowanym i zagęszczonym podłożu, bez ostrych kamieni, korzeni 
i elementów mogących uszkodzić powierzchnię PE. 

• Rury PEHD układa się w wykopach zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1610 oraz warunkami 
dokumentacji projektowej. 

Głębokość ułożenia i podsypka 
• Minimalna głębokość ułożenia: 1,2 m poniżej poziomu terenu, chyba że projekt wskazuje 

inaczej (np. strefy przemarzania). 

• Podsypkę należy wykonać z piasku lub gruntu sypkiego, bez frakcji większej niż 20 mm, o 
grubości min. 10 cm pod rurą. 

• Zagęszczenie podsypki: do wskaźnika Is ≥ 0,95 (dla gruntu niespoistego). 

• Nie dopuszcza się bezpośredniego ułożenia rur na gruncie nieprzygotowanym. 

Obsypka i zasypka rur 
• Obsypkę wykonuje się warstwami po 20–30 cm, z jednoczesnym zagęszczaniem, symetrycznie 

po obu stronach rurociągu. 

• Materiał obsypki: grunty sypkie lub piasek (z ewentualną stabilizacją cementem w strefach 
trudnych), bez elementów ostrych i zbrylonych. 

• Pierwsza warstwa nad górną powierzchnią rury: min. 30 cm – zagęszczana ręcznie. 

• Całkowite zagęszczenie do wskaźnika Is ≥ 0,97 w strefie obsypki właściwej. 

Połączenia i zgrzewanie 
• Dopuszczalne metody: 

o Zgrzewanie doczołowe – najczęściej stosowane dla średnic DN ≥ 90 mm. 

o Zgrzewanie elektrooporowe – do miejsc trudno dostępnych i przy studzienkach. 
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o Zgrzewanie polifuzyjne – dla małych średnic (zwykle < 63 mm). 

• Zgrzewy należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur i złączek, a operatorzy 
powinni posiadać ważne uprawnienia zgrzewacza. 

Kompensacja wydłużeń termicznych 
Rury PEHD charakteryzują się wysoką rozszerzalnością liniową (~0,2 mm/m·K). – zmiany długości rur 
mogą być znaczne, szczególnie w instalacjach pracujących w zmiennych warunkach temperaturowych 
lub o długich odcinkach prostych jak również w instalacjach układanych w warunkach letnich. W takich 
przypadkach różnica temperatur w których są montowane rurociągi, względem temperatury ich 
eksploatacji ΔT może wynosić nawet 35K. 

Przykład: 

Obliczenie wydłużenia liniowego dla rury PEHD DN40 SDR 13,6, układanej latem w temperaturze 
+35°C, z uwzględnieniem temperatury roboczej zimą w okolicy 0°C.  

Założenia: 

• Rodzaj rury: PE100 DN40 SDR13,6 

• Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (α): 0,20 mm/(m·K) 

• Długość odcinka rurociągu (L): 20 m 

• Temperatura układania (T₁): +35°C 

• Temperatura pracy zimą (T₂): 0°C 

• Różnica temperatur (ΔT): 

ΔT=T1−T2=35°C−0°C=35K 

Obliczenie wydłużenia liniowego: 

ΔL=α⋅L⋅ΔT 

ΔL=0,20 mm/mK⋅20m⋅35K=140mm 

Wynik: 

Rura DN40 ułożona latem na odcinku 20 m może skurczyć się zimą aż o 14 cm. 

 

Tarcie rury z gruntem a wydłużenia termiczne 
Podczas pracy rurociągów PEHD w gruncie, oprócz rozszerzalności termicznej należy uwzględnić 
również zjawisko tarcia między rurą a otaczającym gruntem. 

Dobrze zagęszczony grunt stwarza opór dla przesuwu rury, co powoduje, że rura nie może swobodnie 
się wydłużać ani kurczyć na całej długości. Skutkiem tego powstają naprężenia wzdłużne w ściance 
rury, które mogą prowadzić do: 
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• stopniowego odkształcenia rury (wybrzuszenia), 

• uszkodzenia złączy (jeśli są niewłaściwie wykonane), 

• osłabienia trwałości rurociągu. 

Zjawisko to jest pożądane, ponieważ ogranicza ryzyko niekontrolowanych przesunięć rur w gruncie 
(szczególnie w rejonach studni lub budynku), jednak nie zwalnia ono z obowiązku stosowania 
kompensacji wydłużeń termicznych, zwłaszcza na długich odcinkach prostych. 

• Aby zjawisko tarcia działało efektywnie, grunt wokół rury musi być prawidłowo zagęszczony 
– zgodnie z PN-EN 1610. 

• Nie należy stosować „luzem wsypanej” ziemi ani gruntu niespoistego bez zagęszczenia. 

• Kompensacja termiczna powinna być zapewniona lokalnie. 

Wymagania: 
• Należy uwzględnić kompensację wydłużeń dla wszystkich odcinków prostych powyżej 10–15 

m długości. 

• Należy unikać naprężeń wstępnych – rura powinna być ułożona bez naprężeń osiowych. 

• W przypadku montażu instalacji w temperaturach powyżej 15°C, konieczna jest kompensacja 
skurczu: 

o poprzez łuk elastyczny w gruncie, 

o zastosowanie odcinków odkształcalnych przy wejściu do komory lub budynku, 

o zapas rury w postaci pętli. 

⚠ Uwaga – Skutki braku kompensacji i nieprawidłowego zagęszczenia 
gruntu 
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących: 

• kompensacji wydłużeń termicznych rur PEHD, 

• właściwego zagęszczenia gruntu w strefie obsypki rurociągów, 

może prowadzić do poważnych deformacji wewnątrz komory rozdzielczej. 

W warunkach eksploatacyjnych, gdy dochodzi do skurczu lub wydłużenia rur PEHD (np. w wyniku zmian 
sezonowych temperatur gruntu), brak kompensacji oraz niski opór tarcia w źle zagęszczonym gruncie 
powodują, że naprężenia przenoszone są na elementy wewnętrzne komory. 

Najczęstszym objawem takiego zjawiska jest odchylenie całego rozdzielacza ku górze (tzw. efekt 
"podnoszenia kolektora"). W skrajnych przypadkach może dojść do: 

• rozerwania kolektora, 

• uszkodzenia króćców przyłączeniowych, 
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• nieszczelności instalacji i utraty gwarancji. 

 

�� Aby uniknąć powyższych uszkodzeń: 

• Bezwarunkowo stosuj zasady kompensacji wydłużeń zgodnie z powyższymi punktami, 

• Zagęszczaj grunt warstwowo, każdorazowo wokół całego obwodu rur – szczególnie w strefie 
przyłączeniowej do komory. 

• Nie dopuszczaj do sytuacji, w której całość sił wzdłużnych przenoszona jest na rozdzielacz. 

 

Połączenia – detale montażowe 
Sonda pionowa → Komora zbiorcza: 

• Rury należy prowadzić w sposób uporządkowany, oznaczyć taśma ostrzegawczą najlepiej z 
wkładką metalową i np. w kolorze fioletowym opisana sieć ciepłownicza lub Gruntowy 
Wymiennik Ciepła. 

• Wprowadzenie rur do komory powinno być zabezpieczone przed zabrudzeniem uszczelek 
wargowych. Przepusty szczelne tego typu doszczelniają się pod naporem gruntu, pod 
warunkiem że między rurą a uszczelką nie znajdują się zanieczyszczenia (np. piasek, błoto, 
kamienie). 

• Rurociągi robocze powinny być zgrzewane w terenie, prowadzone bez naprężeń. 

Komora zbiorcza → Maszynownia (pompa ciepła): 

• W strefie wejścia do budynku lub maszynowni należy zapewnić izolację cieplną i mechaniczną. 
• Przejścia przez ściany – tylko z użyciem przepustów szczelnych (np. typu „BOA” lub mas 

epoksydowych). 
• Przejścia przez ściany – tylko z użyciem przepustów szczelnych (np. typu „BOA” lub mas 

epoksydowych). 

Zasady wykonywania połączeń rur PEHD 

W systemach geotermalnych wykorzystuje się trzy podstawowe metody łączenia rur PEHD: 

Połączenia polifuzyjne (kształtki PE WELD) 

• Stosowane głównie dla rur o małych średnicach (zwykle do Ø63 mm). 

• Metoda polega na równoczesnym podgrzaniu zewnętrznej powierzchni rury i wewnętrznej 
powierzchni kształtki (mufy), a następnie ich połączeniu przez wsunięcie i zastygnięcie 
materiału. 

• Kształtki PE WELD wykonane są z wysokiej jakości PE100, z odpowiednią tolerancją 
wymiarową i zgodne z normą PN-EN ISO 4427. 
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• Warunki poprawnego wykonania połączenia: 

o Dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni. 

o Zachowanie właściwego czasu podgrzewania i montażu (zgodnie z instrukcją 
producenta). 

o Stosowanie dedykowanych zgrzewarek kielichowych z kontrolą temperatury. 

Połączenia elektroporowe 

• Wykonywane za pomocą kształtek z zatopionymi drutami oporowymi (elektrooporowymi). 

• Podczas zgrzewania prąd elektryczny nagrzewa drut, topiąc wewnętrzną powierzchnię 
kształtki oraz zewnętrzną powierzchnię rury. 

• Metoda polecana w trudno dostępnych miejscach, przy renowacjach oraz w pobliżu studzienek 
i budynków. 

• Zalecenia montażowe: 

o Powierzchnie muszą być dokładnie zdrapane (nie tylko przetarte). 

o Rura i kształtka muszą być osiowo wyrównane i nieruchome podczas zgrzewania i 
chłodzenia. 

o Czas chłodzenia = czas trwałości! Nie przyspieszać procesu! 

Połączenia doczołowe 

• Zalecane dla średnic od Ø90 mm wzwyż. 

• Obie czołowe powierzchnie rury są ogrzewane płytą grzewczą, a następnie łączone pod 
odpowiednim dociskiem. 

• Zapewnia najmniejsze opory przepływu i największą jednorodność materiałową. 

• Warunki poprawnego zgrzewu: 

o Sucho i bezwietrznie (lub pod namiotem montażowym). 

o Zachowanie odpowiednich parametrów ciśnienia, temperatury i czasu zgrzewania. 

o Użycie zgrzewarki z automatyczną rejestracją cyklu (zalecane przy odbiorach). 

WARUNKI HYDRAULICZNE PRACY ROZDZIELACZY- CIŚNIENIE 
ROBOCZE 
 

Rozdzielacze dolnego źródła systemów GEOline przeznaczone są do pracy w instalacjach 
niskociśnieniowych pomp ciepła, zgodnie z ich przeznaczeniem projektowym. 
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• Standardowe ciśnienie robocze pracy rozdzielaczy wynosi 2 bary. 

• Producent dopuszcza ich długotrwałą eksploatację przy stałym ciśnieniu roboczym do 
maksymalnie 4 barów. 

⚠ Uwaga – warunek zachowania gwarancji 

Przekroczenie wartości 4 barów stałego ciśnienia roboczego w miejscu zabudowy rozdzielacza (np. w 
wyniku: 

• znacznej różnicy wysokości pomiędzy urządzeniami instalacji, 

• wysokiego słupa wody, 

• nieprawidłowo dobranego naczynia wzbiorczego, 

• niewłaściwych nastaw instalacyjnych, 

oznacza eksploatację urządzenia poza dopuszczalnym zakresem pracy i skutkuje: 

• możliwością uszkodzenia elementów rozdzielacza, 

• utratą gwarancji producenta, 

• brakiem odpowiedzialności producenta za ewentualne szkody powstałe w instalacji. 

Projekt instalacji powinien każdorazowo uwzględniać takie usytuowanie urządzeń oraz dobór 
armatury, aby ciśnienie robocze na rozdzielaczu nie przekraczało wartości dopuszczalnych. 

INSTRUKCJA RÓWNOWAŻENIA PRZEPŁYWÓW W ROZDZIELACZACH 
DOLNEGO ŻRÓDŁA Z ZASTOSOWANIEM ROTAMETRÓW ECO BALANCE 
 

1. Przygotowanie instalacji 

• Upewnić się, że instalacja dolnego źródła (np. pętle geotermalne) została w pełni 
zamontowana, odpowietrzona i jest gotowa do uruchomienia. 

• Czynnik roboczy (woda lub roztwór glikolu) musi swobodnie przepływać przez cały układ. 

2. Sprawdzenie rotametrów 

• Rotametry ECO BALANCE wyposażone są w przezroczyste okienko (szkło wzierne) z pływakiem 
umożliwiającym odczyt natężenia przepływu. 

• Regulacja przepływu odbywa się za pomocą śrubokręta płaskiego, poprzez ustawienie 
podziałki zaworu w zakresie od 0 do 6, gdzie: 

o pozycja „6” oznacza zawór całkowicie otwarty, 

o pozycja „0” oznacza zawór zamknięty. 
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3. Ustawienia początkowe 

• Wszystkie rotametry należy ustawić na jednakowy poziom (np. pozycja 4 na skali), aby 
zapewnić wstępnie zrównoważony przepływ przez wszystkie pętle dolnego źródła. 

• Odczyt skali należy wykonywać zawsze na dolnej krawędzi pływaka. 

4. Odczyt i regulacja przepływu 

• Uruchomić pompę obiegową i pozwolić, aby czynnik roboczy zaczął krążyć w pętlach 
gruntowych. 

• Obserwować przepływ na rotametrach. Wartość przepływu odczytywana jest w l/min (np. 2–
14 l/min lub 5–40 l/min w zależności od modelu rotametru). 

• Celem regulacji jest uzyskanie przepływu zgodnego z projektem instalacji dla każdej pętli. 

5. Regulacja przepływu 

• Jeśli przepływ w danej pętli jest zbyt wysoki lub zbyt niski, należy skorygować ustawienie 
rotametru przy użyciu śrubokręta: 

o obrót w kierunku zwiększenia wartości skali (w stronę 6) powoduje zwiększenie 
przepływu, 

o obrót w kierunku zmniejszenia wartości skali (w stronę 0) powoduje zmniejszenie 
przepływu. 

• Podczas regulacji należy kontrolować przepływy również na pozostałych rotametrach, 
ponieważ zmiana nastawy jednego obiegu wpływa na hydraulikę całego układu. 

6. Kontrola końcowa 

• Po wyregulowaniu wszystkich obiegów należy upewnić się, że: 

o przepływy są stabilne, 

o wartości przepływu są zgodne z projektem instalacji. 

• Zaleca się zapisanie końcowych wartości przepływów w celu późniejszej kontroli serwisowej. 

 

Ważne informacje 

• Rotametry ECO BALANCE mogą być montowane w różnych pozycjach (pionowo, poziomo lub 
pod kątem), co ułatwia ich zastosowanie w instalacjach geotermalnych. 

• Regulacja odbywa się na podstawie skali, a odczyt należy zawsze wykonywać z dolnej krawędzi 
pływaka. 

• Regularna kontrola pracy instalacji oraz okresowa weryfikacja przepływów mają kluczowe 
znaczenie dla zachowania wysokiej sprawności i trwałości systemu.  
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Rysunki 
 

Rys.1 Posadowienie komory rozdzielczej MICRO, MINI, OPTIMUM, VERTICAL, PRIME, 
MEDIUM, MAXI w gruncie suchym w terenie zielonym. 
 

��� WAŻNE ZALECENIE MONTAŻOWE 

 Dekiel komory powinien wystawać minimum 5 cm ponad poziom terenu. 
Zapewnia to ochronę przed napływem wód opadowych, zanieczyszczeniami oraz umożliwia 
prawidłową wentylację i dostęp serwisowy. 

 Zaniżony montaż dekla względem poziomu gruntu może prowadzić do: 
• zalewania komory, 
• utraty gwarancji producenta 
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Rys. 2 Przykładowe zabezpieczenie komory rozdzielczej MICRO, MINI, OPTIMUM, 
VERTICAL, PRIME, MEDIUM, MAXI przed działaniem wyporu wody gruntowej 
��� Uwaga – Zastosowanie geowłókniny jako elementu zabezpieczającego 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, zbiornik lub komora rozdzielcza musi być 
odpowiednio zabezpieczona przed wyporem hydrostatycznym. Na poniższym rysunku przedstawiono 
przykład zastosowania geowłókniny technicznej o gramaturze min. 200 g/m², która pełni podwójną 
funkcję: 

1. Separacji gruntu rodzimego od zasypki technicznej, 

2. Dodatkowego zakotwienia zbiornika w gruncie, poprzez zwiększenie przyczepności i tarcia 
między zasypką a otuliną zbiornika. 

� Geowłóknina nie tylko zabezpiecza przed wymywaniem zasypki, ale również działa jak 
mechaniczny opór dla wyporu – zwiększając stabilność całego posadowienia. 
Jej zastosowanie jest szczególnie istotne w gruntach nawodnionych i mało spoistych 
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Rys. 3 Posadowienie komory rozdzielczej MICRO, MINI, OPTIMUM, VERTICAL, PRIME, 
MEDIUM, MAXI w obszarze ruchu pieszego- chodnika 
��� Wymagania dotyczące zabudowy komory w obszarze ruchu pieszego – elementy zabezpieczające 

� Właz żeliwny szczelny DN800 

• W przypadku posadowienia komory rozdzielczej pod chodnikiem, w strefie narażonej na opady 
atmosferyczne i zmienne warunki gruntowo-wodne, konieczne jest zastosowanie włazu szczelnego o 
średnicy DN800. 

• Taki właz: 
o zapobiega napływowi wód opadowych do wnętrza komory, 
o umożliwia bezpieczny dostęp serwisowy, 
o spełnia wymagania trwałości i nośności dla obszarów ruchu pieszego. 

� Żelbetowy pierścień odciążający 

• Pod włazem należy bezwzględnie umieścić żelbetowy pierścień odciążający. 
• Jego funkcją jest: 

o przeniesienie obciążeń dynamicznych i statycznych z powierzchni terenu (np. ruch pieszy, 
odśnieżarki, wózki techniczne) na grunt, 

o odciążenie szyjki komory, która nie jest przystosowana do przenoszenia bezpośredniego 
nacisku z góry. 

• Brak pierścienia może skutkować: 
o pęknięciem szyjki komory, 

o deformacją włazu,
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Rys. 9 Posadowienie komory rozdzielczej MICRO, MINI, OPTIMUM, VERTICAL, PRIME, 
MEDIUM, MAXI w pasie drogowym- tylko wersja dwupłaszczowa  

 

Studnie zbiorcze z rozdzielaczem, zlokalizowane w obszarach o zwiększonym obciążeniu (np. pas 
drogowy, parkingi, drogi techniczne), muszą być projektowane i montowane z uwzględnieniem 
szczególnych wymagań konstrukcyjnych. 

�� Opis elementów konstrukcyjnych i warstw: 

1. Studnia dwupłaszczowa (komora zbiorcza) 
– wyłącznie w tej wersji dopuszczona do zabudowy pod nawierzchnią drogową, 
– posiada konstrukcję wzmacniającą, odporną na obciążenia pionowe i boczne. 

2. Płyta odciążająca betonowa 
– ułożona nad komorą zbiorczą, 
– przejmuje obciążenia dynamiczne i rozkłada je na większą powierzchnię zasypki, 
– chroni korpus komory przed bezpośrednim naciskiem z warstw drogowych i przejazdów. 

3. Warstwa jezdna i podbudowa drogi/parkingu 
– zgodna z lokalnymi wytycznymi drogowymi (np. grubość i typy materiałów), 
– musi być oddzielona od komory płytą odciążającą. 

4. Zasypka z piasku stabilizowanego cementem 
– warstwowo zagęszczana do wskaźnika 93–94% wg skali Proctora, 
– gwarantuje stabilność całej konstrukcji. 

5. Podsypka z piasku zagęszczona do 95% wg skali Proctora 
– stanowi podstawę nośną dla posadowienia komory. 

6. Pierścień podstawy włazu i właz żeliwny 
– właz o odpowiedniej klasie nośności (min. C250 lub D400), 
– osadzony w pierścieniu podpierającym, zapewniającym przekazanie obciążeń na płytę i 
zasypkę. 

7. Strefa przyłączeniowa z rurami PEHD 
– zachowane minimalne odległości od ścian komory (50 cm), 
– zgrzewane przyłącza PE, osadzone w kompaktowej przestrzeni rozdzielacza. 
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Rys. 10 Montaż szafki zewnętrznej EXBOX w elewacji budynku.  
Szafka rozdzielcza EXBOX przeznaczona jest do montażu w zewnętrznej elewacji budynku i 

stanowi punkt rozdziału oraz serwisowania instalacji gruntowych wymienników ciepła. Rysunek 
przedstawia przekrój poprzeczny przez ścianę z osadzoną szafką. 
Główne wytyczne montażowe: 

1. Osadzenie w ścianie: 
o Szafka powinna zostać stabilnie zamocowana do ściany budynku za pomocą śrub 

kotwiących (wskazanych na rysunku), które zapewniają trwałość mocowania. 
o Wymiar głębokości osadzenia: ok. 200 mm (zgodnie z rysunkiem). 

2. Izolacja termiczna: 
o Rurociągi przechodzące przez ścianę muszą zostać zaizolowane otuliną K-Flex o 

grubości minimum 20 mm, co zabezpiecza przed stratami ciepła i kondensacją 
wilgoci. 

o Izolacja powinna być prowadzona ciągłym odcinkiem – od wnętrza szafki do wnętrza 
budynku. 

3. Wymiary i tolerancje: 
o Minimalna wysokość wnęki w ścianie: 630 mm. 
o Odstęp szafki od płaszczyzny elewacji (głębokość cofnięcia frontu): 15 mm. 

4. Zalecenia techniczne: 
o Należy upewnić się, że ściana nie zawiera instalacji elektrycznych lub innych 

przeszkód w miejscu przewiertów. 
o Uszczelnienie przejść rurociągów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczelności dla przegród zewnętrznych. 
o Montaż powinien być zgodny z obowiązującymi normami i instrukcją producenta. 
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Rys. 11 Montaż szafki wewnętrznej INBOX 
Szafka rozdzielcza INBOX przeznaczona jest do montażu wewnątrz budynku, w strefie technicznej 
(np. kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym). Stanowi punkt rozdziału oraz serwisowania instalacji 
gruntowych wymienników ciepła. Rysunek przedstawia przekrój pionowy z przejściem rur przez 
fundament i posadzkę do wnętrza budynku. 

 

Główne wytyczne montażowe: 

1. Osadzenie szafki: 

• Szafka powinna zostać stabilnie zamontowana do ściany wewnętrznej lub fundamentowej, 
na wysokości umożliwiającej wygodny dostęp do rozdzielacza (zgodnie z rysunkiem). 

• Zalecana wysokość osi rozdzielacza od poziomu gotowej posadzki: ok. 80–120 cm. 

2. Przejście rurociągów przez przegrodę budowlaną: 

• Rurociągi systemowe należy prowadzić w rurze osłonowej karbowanej, która zapewnia 
zabezpieczenie mechaniczne i dylatacyjne zarówno w przejściu przez fundament, jak i przez 
warstwy posadzkowe. 

• Minimalna głębokość przejścia przez grunt: 120 cm p.p.t. (poniżej poziomu przemarzania). 

3. Izolacja termiczna: 

• Rury systemowe powinny być zaizolowane fabrycznie (preizolowane) – dodatkowe otuliny 
termiczne nie są wymagane, o ile zachowana jest ciągłość osłony i szczelność przejść. 

• Należy unikać zagnieceń i zagięć rur osłonowych – promień gięcia powinien być zgodny z 
dokumentacją techniczną producenta. 

4. Zalecenia techniczne: 

• Przejścia rur przez ściany i posadzkę należy odpowiednio uszczelnić (np. przy pomocy pianek 
elastycznych lub przepustów szczelnych). 

• Nie dopuszcza się wykonywania połączeń rurociągów w obrębie przegrody budowlanej – 
wszystkie złącza muszą znajdować się wewnątrz szafki. 

• Montaż powinien być zgodny z obowiązującymi normami budowlanymi oraz dokumentacją 
producenta systemu. 
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