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Zastosowanie 
✓ Przepompownie ścieków ECO PRESS BASE są idealnym  

kompromisem jakości i ekonomii produktu.

✓ zastosowanie do przetłaczania ścieków surowych dla domów jednorodzinnych, działek

wypoczynkowych, ścieków lokalizowanych za oczyszczalniami ścieków i do ścieków

wstępnie oczyszczonych

Charakterystyka przepompowni 

✓ przepompownie BASE zabudowane są pompą montowaną na połączeniu sztywnym

rozłącznym.

✓ Serwis, możliwy  po odkręceniu półśrubunku zaworu kulowego i wyciągnięciu pompy.

✓ Pojemność zbiorników przepompowni 0,55 m
3
 dla DN600, 1,00 m

3 
dla DN800, 1,2 m

3 

dla DN1000

✓ Przepompownia wyposażona w przełącznik pływakowy ON-OFF.

✓ Przepompownie wyposażnowe w pompy z rozdrabniaczem IBO z wersji V.

✓ UWAGA– zestaw nie  wyposażony w zawór zrwotny ani w zawór odcinający

Charakterystyka zbiorników 

✓ duża wytrzymałość, dzięki specjalnej konstrukcji, potwierdzona badaniami w Instytu-

cie Techniki Budowlanej w Warszawie

✓ trwałość zbiorników oraz ich szczelność potwierdzona przez dwie niezależne

jednostki notyfikowane.

✓ produkcja w 100% z czystego polietylenu, bez domieszek 

pogarszających jego właściwości.

✓ kompaktowe wymiary skutkujące małą powierzchnią zabudowy.

ECO PRESS — przepompownie ścieków w wersji BASE 
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ECO PRESS 600 BASE IBO V0370 EP0600BV0370 6 3 złączki sztywne 230 0,37 rozdrabniacz 

ECO PRESS 600 BASE IBO V0550 EP0600BV0550 10 6 złączki sztywne 230 0,55 rozdrabniacz 

ECO PRESS 600 BASE IBO V1500 EP0600BV1500 14 10 złączki sztywne 230 1,50 rozdrabniacz 

ECO PRESS 600 BASE IBO V2200 EP0600BV2200 14 12 złączki sztywne 230 2,20 rozdrabniacz 

ECO PRESS 800 BASE IBO V0370 EP0800BV0370 6 3 złączki sztywne 230 0,37 rozdrabniacz 

ECO PRESS 800 BASE IBO V0550 EP0800BV0550 10 6 złączki sztywne 230 0,55 rozdrabniacz 

ECO PRESS 800 BASE IBO V1500 EP0800BV1500 14 10 złączki sztywne 230 1,50 rozdrabniacz 

ECO PRESS 800 BASE IBO V2200 EP0800BV2200 14 12 złączki sztywne 230 2,20 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 BASE IBO V0370 EP1000BV0370 6 3 złączki sztywne 230 0,37 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 BASE IBO V0550 EP1000BV0550 10 6 złączki sztywne 230 0,55 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 BASE IBO V1500 EP1000BV1500 14 10 złączki sztywne 230 1,50 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 BASE IBO V2200 EP1000BV2200 14 12 złączki sztywne 230 2,20 rozdrabniacz 

Dane techniczne przepompowni ścieków 
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ECO PRESS — przepompownie ścieków w wersji BASE 

Charakterystyka pracy pomp zatapialnych IBO 

Wymiary zbiorników przepompowni 


