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Zastosowanie 

✓ Przepompownie ścieków ECO PRESS EASY 2 to urządzenie spełniające
standard łatwej obsługi i najwyższej dbałości o bezpieczeństwo.

✓ zastosowanie do przetłaczania ścieków surowych dla domów jednorodzinnych.

✓ Zastosowanie do przetłaczania ścieków surowych  dla działek wypoczynkowych.

✓ Zastosowanie do przetłaczania ścieków surowych z zakładów pracy.

Charakterystyka przepompowni 

✓ przepompownie DN800 zabudowane są pompą montowaną na połączeniu
rozłącznym hakowym.

✓ Serwis, możliwy  po wyjęciu pompy ze stopy sprzęgającej bez odkręcania i
demontażu części przepompowni.

✓ Pojemność zbiornika przepompowni 1,00 m
3

✓ Przepompownia wyposażona w sterownik monitorujący pracę przepompowni:

 zabezpieczenie przed suchobiegiem 

 alarm awarii zbyt wysokiego poziomy ścieków w zbiorniku 

 sygnalizator świetlny i akustyczny 

 zabezpieczenie prądowe silnika pompy 

 zamienna praca awaryjna pomp 

 zużycie poprzez przełączanie zamienne pracy pomp 

 ręczne uruchomianie pompy 

✓ W przepompowniach  wyposażonych w pompy HIPPO z wirnikiem  typu 

VORTEX komfort zapewnia swobodny przepływ ciał stałych przez pompę o 

wielkości do 50mm 

✓ W przepompowniach wyposażonych w pompy ALIGATOR wyposażone w mecha-

nizm rozdrabniający typu rozdrabniacz na wlocie do pompy. Jest to rozwiązanie

dla pompowni ścieków, gdzie istnieje konieczność ich rozdrobnienia, w celu

transferu rurą tłoczną o niedużej średnicy (poniżej 50 mm) lub w przypadku gdy

potrzebne jest wysokie ciśnienie tłoczenia ścieków przy zachowaniu rozsądnych

kosztów rozwiązania.

Charakterystyka zbiorników ECO PRESS 1000 
✓ duża wytrzymałość, dzięki specjalnej konstrukcji, potwierdzona badaniami

w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Typ przepompowni 
ścieków 

Kod pompy 
Numer 

katalogowy 
przepompowni 

Podnoszenie 
max [H] 

Wydajność 
max [m3/h] 

Połączenie 
Zasilanie 

[V] 

Moc 
silnika 
[kW] 

Max. wielkość 
zanieczyszczeń 

ECO PRESS 1000 EASY 2 HIPPO150S EP1000E2H150S 8 20 hakowe 230 0,37 VORTEX 50mm 

ECO PRESS 1000 EASY 2 HIPPO200S EP1000E2H200S 10 23 hakowe 230 0,55 VORTEX 50mm 

ECO PRESS 1000 EASY 2 HIPPO300T EP1000E2H300T 11 30 hakowe 230 0,75 VORTEX 50mm 

ECO PRESS 1000 EASY 2 HIPPO400T EP1000E2H400T 20 60 hakowe 400 3,00 VORTEX 50mm 

ECO PRESS 1000 EASY 2 HIPPO550T EP1000E2H550T 23 72 hakowe 400 4,10 VORTEX 50mm 

ECO PRESS 1000 EASY 2 ALIGATOR5.20SA EP1000E2A520SA 27 10 hakowe 230/400 1,50 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 EASY 2 ALIGATOR5.30T EP1000E2A530T 32 10 hakowe 230/400 2,20 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 EASY 2 ALIGATOR5.50T EP1000E2H550T 37 18 hakowe 400 2,70 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 EASY 2 ALIGATOR5.75T EP1000E2H575T 46 18 hakowe 400 5,50 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 — przepompownie ścieków w wersji EASY 2 

✓ trwałość zbiorników oraz ich szczelność potwierdzona przez dwie niezależne jednostki notyfikowane. 

✓ produkcja w 100% z czystego polietylenu, bez domieszek pogarszających jego właściwości. 

✓ kompaktowe wymiary skutkujące małą powierzchnią zabudowy.
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Charakterystyka pracy 

pomp zatapialnych HIPPO typu 

VORTEX 

Charakterystyka pracy 

pomp zatapialnych ALIGATOR 

z mechanizmem rozdrabniającym 

ECO PRESS — przepompownie ścieków w wersji EASY 2 

Wymiary zbiornika przepompowni 

Szafka sterująca 
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