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Typ przepompowni  
ścieków 

Kod pompy 
Numer 

katalogowy 
przepompowni 

Podnoszenie  
max [H] 

Wydajność 
max [m3/h] 

Połączenie 
Zasilanie 

[V] 

Moc 
silnika 
[kW] 

Max. 
wielkość 

zanieczyszczeń 

ECO PRESS 600 PUSH 5-16T EP0600P516T 110 3,24 sztywne 400 1,10 rozdrabniacz 

ECO PRESS 600 PUSH 5-16 HD EP0600P516HD 110 3,24 sztywne 400 1,10 rozdrabniacz 

ECO PRESS 800 PUSH 5-16T EP0800P516T 110 3,24 hakowe 400 1,10 rozdrabniacz 

ECO PRESS 800 PUSH 5-16 HD EP0800P516HD 110 3,24 hakowe 400 1,10 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 PUSH 5-16T EP1000P516T 110 3,24 hakowe 400 1,10 rozdrabniacz 

ECO PRESS 1000 PUSH 5-16 HD EP1000P516HD 110 3,24 hakowe 400 1,10 rozdrabniacz 

ECO PRESS — przepompownie ścieków w wersji PUSH 

Zastosowanie 

✓ ECO PRESS PUSH to przepompownia przeznaczona do zastosowania w sieciach
kanalizacji ciśnieniowej.

✓ Przepompownie ścieków ECO PRESS PUSH to urządzenie spełniające standard łatwej
obsługi i najwyższej dbałości o bezpieczeństwo.

✓ zastosowanie do przetłaczania ścieków surowych dla domów jednorodzinnych.

✓ Zastosowanie do przetłaczania ścieków surowych  dla działek wypoczynkowych.

✓ Zastosowanie do przetłaczania ścieków surowych z zakładów pracy.

Charakterystyka przepompowni 

✓ przepompownie PUSH zabudowane są pompą montowaną na połączeniu 
rozłącznym sztywnym, 

✓ Serwis, możliwy  po wyjęciu pompy i odkręceniu złącza półśrubunkowego,

✓ Pojemność zbiorników przepompowni to:

  0,55 m
3
 dla komory DN600 

 1,00 m
3
 dla komory DN800 

 1,20 m
3
 dla komory DN1000 

✓ Przepompownie DN600, DN800 i DN1000 wyposażone w sterownik monitorujący pracę

przepompowni:

 zabezpieczenie przed suchobiegiem. 

 alarm awarii zbyt wysokiego poziomy ścieków w zbiorniku. 

 sygnalizator świetlny i akustyczny. 

 zabezpieczenie prądowe silnika pompy. 

 zamienna praca awaryjna pomp. 

  zużycie poprzez przełączanie zamienne pracy pomp. 

 Ręczne uruchomianie pompy. 

✓ W przepompowniach  zastosowano pompy MORAVA 5-16T lub 5-16T HD,

✓ Pompy ślimakowe (wrzecionowe) zaprojektowane do pracy w kanalizacji ciśnieniowej oraz

przy niższych ciśnieniach. Wysoka trwałość użytkowa i odporna na zablokowanie

konstrukcja dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej i silnikowi o konstrukcji zapewniającej

większą żywotność i energooszczędność (ok 20% oszczędności energii w porównaniu do

typowych pomp).

Charakterystyka zbiorników ECO PRESS 

✓ duża wytrzymałość, dzięki specjalnej konstrukcji, potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej w
Warszawie.

✓ trwałość zbiorników oraz ich szczelność potwierdzona przez dwie niezależne jednostki notyfikowane. 

✓ produkcja w 100% z czystego polietylenu, bez domieszek pogarszających jego właściwości. 

✓ kompaktowe wymiary skutkujące małą powierzchnią zabudowy.
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Charakterystyka pracy pomp zatapialnych MORAVA 

ECO PRESS 600 PUSH ECO PRESS 800 PUSH ECO PRESS 1000 PUSH 

ECO PRESS — przepompownie ścieków w wersji PUSH 
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